
Karakteristike  

Kompaktna i niskoprofilna samo vazdušna uvu?ena vazdušna zavesa, sa punim
pogledom na rešetku, specijalno dizajnirana za primenu bez grejanja.
Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e,
spremno za instalaciju skriveno u lažni plafon.
Ulazna rešetka (nije potrebno održavanje) napravljena sa aluminijumskim
profilima i ispusnom mlaznicom, integrisana u jedan beli ram boje RAL 9016Druge
boje su dostupne na zahtev.
Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika.
Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora,
sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina.EC modeli sastavljeni sa veoma
štedljivim i efikasnim ventilatorima.
"A" tip bez grejanja, samo vazduh.
Obuhvata Uklju?i i Igraj kontrolu sa 7m RJ45 kablom i infracrvenim daljinskim
upravlja?em. Opciono: Pametna kontrola (programiraju?e, automatsko,
inteligentno, štedljivo, Modbus RTU for BMS...)

Specifikacije  
 
50Hz

Negrejano

Model
Nominalni protok vazduha

(m³/h)
Preporu?ena Visina Instalacije

(m)

CR M 1000 A 1800 2,5-3,5

CR M 1500 A 2700 2,5-3,5

CR M 2000 A 3600 2,5-3,5

CR M 2500 A 4500 2,5-3,5

CR ECM 1000 A 1840 2,5-3,8

CR ECM 1500 A 2760 2,5-3,8

CR ECM 2000 A 3680 2,5-3,8

CR ECM 2500 A 4600 2,5-3,8

CR G 1000 A 2400 3-4

CR G 1500 A 3200 3-4

CR G 2000 A 4800 3-4

CR G 2500 A 5600 3-4

CR ECG 1000 A 2700 3-4,2

CR ECG 1500 A 3600 3-4,2

CR ECG 2000 A 5400 3-4,2

CR ECG 2500 A 6300 3-4,2

 
60Hz

Negrejano

Model
Nominalni protok vazduha

(m³/h)
Preporu?ena Visina Instalacije

(m)

CR M 1000 A 60Hz 1940 2,5-3,5

CR M 1500 A 60Hz 2910 2,5-3,5

CR M 2000 A 60Hz 3880 2,5-3,5

CR M 2500 A 60Hz 4850 2,5-3,5

CR ECM 1000 A 1840 2,5-3,8

CR ECM 1500 A 2760 2,5-3,8

CR ECM 2000 A 3680 2,5-3,8

CR ECM 2500 A 4600 2,5-3,8

CR G 1000 A 60Hz 2205 3-4
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Negrejano

Model
Nominalni protok vazduha

(m³/h)
Preporu?ena Visina Instalacije

(m)

CR G 1500 A 60Hz 2940 3-4

CR G 2000 A 60Hz 4410 3-4

CR G 2500 A 60Hz 5145 3-4

CR ECG 1000 A 60Hz 2700 3-4,2

CR ECG 1000 A 2700 3-4,2

CR ECG 1500 A 60Hz 3600 3-4,2

CR ECG 1500 A 3600 3-4,2

CR ECG 2000 A 60Hz 5400 3-4,2

CR ECG 2000 A 5400 3-4,2

CR ECG 2500 A 6300 3-4,2

CR ECG 2500 A 60Hz 6300 3-4,2

Dimenzije  
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